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ЛЕНТОЧНЫЕ, ВИНТОВЫЕ (ШНЕКИ), СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ, КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ, НОРИИ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарного ленточного конвейера 
Объект: ____________________________________________________
Конвейер по проекту поз. № _____________

Количество __________ шт.

Данные о конвейере, транспортируемом грузе, условиях эксплуатации

	Наименование показателя
	Величина
	Примечание

	Основные

технические

данные

конвейера
	Ширина ленты, мм
	
	

	
	Длина 

конвейера, м
	по горизонтали
	
	

	
	
	по трассе
	
	

	
	Производительность, т/ч (м3/ч)
	
	

	
	Угол наклона (наибольший на трассе), град.
	
	

	
	Высота, м
	Загрузки
	
	

	
	
	Разгрузки
	
	

	
	Опорные металлоконструкции
	ДА 
	
	

	
	
	НЕТ
	
	

	
	Исполнение привода по ходу движения ленты (справа, слева)
	
	

	
	Роликоопора (прямая; желобчатая)
	
	

	
	Шаг роликоопоры, мм
	
	

	
	Скорость ленты, м/с
	
	

	Характеристика транспортируемого

груза
	Наименование
	
	

	
	Насыпная масса, т/м3
	
	

	
	Гранулометрический состав (кусковатость), мм
	
	

	
	Содержание влаги, %
	
	

	
	Температура, 0С
	
	

	Условия работы конвейера
	На открытом воздухе, в отапливаемом, в не отапливаемом помещении
	
	

	
	Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С
	
	

	
	Влажность окружающего воздуха, %
	
	

	
	Содержание пыли в зоне расположения приводного барабана, г/м3
	
	

	Данные о Заказчике


	Контактное лицо
	
	

	
	Телефон
	
	

	
	Факс
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